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RENOV FACADE est un concentré, diluable à l’eau qui 
permet d’éliminer les traces de pollution ainsi que les 
mousses et lichens. 
 
1. DOMAINES D’UTILISATION 
RENOV FACADE est spécialement adapté pour le 
nettoyage en profondeur des :  

• Façades. 
• Pierres. 
• Toitures. 

 
2. MODE D’EMPLOI 
Application : 
Diluer le produit 1L + 9L d’eau. 
Appliquer le produit au pulvérisateur, au pinceau, à la 
brosse ou au rouleau. 
L'enduction doit être généreuse et uniforme. 
 
Laisser agir de 5 à 20 minutes (ne pas laisser sécher 
avant rinçage).  
 
Rincer abondamment tout en frottant pour obtenir un 
meilleur résultat.  
Renouveler l’application si nécessaire.  
 
Pour le rinçage on peut utiliser un nettoyeur à haute 
pression. 
 
Après l’obtention du résultat désiré, laisser sécher à 
cœur avant l’application éventuelle de tout traitement 
ou revêtement. 
 
Attention : Protéger les surfaces et les matériels ne 
devant pas entrer en contact avec le produit ou ses 
vapeurs. 
 
 
 

3. CARACTERES GENERAUX 
• Redonne à la pierre son aspect naturel. 
• Rapide et facile d’emploi. 

 
4. PRECAUTIONS 
• Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit 

sur www.bricopresto.com 
 
 
5. CONDITIONNEMENTS 
 
Flacon 1L 
Jerrycan de 5L et 10L 
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